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PANTS TREX使用说明

1.关于启动盘制作

再三提醒，我的TREX跟以前别人那些版本都不一样，数据读写量大，除非条件实在是限制，尽量使用小容量硬盘作为启动盘，不要使用U盘。使用U盘经常出现莫名其妙的问题。
启动盘用GHOST做好即可，步骤跟装系统一样
2.使用方法
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图2-1 DOS Navigator界面
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图 2-2 TREX界面

启动后会进入DOS Navigator(简称DN)界面(图2-1)，直接输入T并按回车即可进入TREX界面（图2-2）
输入M回车可以进入MHDD

不分大小写。

通刷操作
sfall 通刷固件 全程在线

arco 通刷固件 6B(C3)之后或90(2420 2909 290b)之前即可离线

原盘固件操作
orgsfall 原盘固件，通刷流程，全程在线

orgarco 原盘固件，通刷流程，离线

这两个指令是原盘指令，建议坏道不多，固件区良好的盘使用。固件区不好的盘最好还是通刷。
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图2-3 家族选择界面

输入这些指令后，软件会提示你选择硬盘家族（图2-3）。此时一般按回车自动识别，如果你需要刷其他家族的固件，可以输入家族前面的编号。

注意：如果你不清楚是什么家族，请不要随便刷，不同板号的家族刷入以后死板几率很大，需要用编程器才能救活。
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图2-4 微码（固件版本）选择界面

家族选择完毕之后，会出现微码（固件版本）选择界面（图2-4）。这里会出现一个列表，列表分为三部分，序号，固件版本和一些说明。
这里会出现几种情况。
a)图2-4所示为需要根据当前微码选择，选择最接近的（下图）
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图2-5 微码选择，根据当前硬盘中的固件微码选择

b)需要根据硬盘电路板号码选择，如图2-6
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图2-5 微码选择，根据硬盘电路板号选择

这时候你可以把硬盘翻过来查看电路板号（图2-6~图2-11）
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图2-6 常见电路板号位置（一）
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图2-7 常见电路板号位置（二）
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图2-8 常见电路板号位置（三）
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图2-9 常见电路板号位置（四）
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图2-10 常见电路板号位置（五）
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图2-11 常见电路板号位置（六）

c)这种情况最复杂，要根据硬盘的SPT来选择
[image: image13.jpg]E3saiennnnn

select KW

e

Value —

"‘ -
— Numeric

—





图2-12 微码选择，根据硬盘SPT选择

SPT(Sectors Per Track，每磁道扇区数)是硬盘固件区的一个参数。不同SPT的固件不能混用。

遇到需要选择SPT的硬盘，又不知道SPT是多少，如果你这个硬盘还在认盘状态，可以按一下键盘上的Ctrl+X，终止当前操作（图2-13），然后输入wrtest运行磁头写测试，即可看到SPT参数。/如图2-14，B 1102，这个1102就是SPT参数。如果硬盘已经不认盘了，那就只能挨个固件尝试了。
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图2-13 Ctrl+X终止当前操作
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图2-14 磁头写测试和SPT显示

以上就是所有微码选择的情况。

选择完微码之后，出现DCM代码选择
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图2-15 DCM代码选择界面

DCM(Drive Configuration Matrix)，是代表硬盘中组件（如盘体，电路板，磁头，盘片介质，电机等）特性的一些字符。使用原盘的DCM代码来跑自校准，效果会更好。

这一步有三个选择，直接按回车是使用当前的DCM代码，输入1回车是使用选择的固件的DCM代码，输入2回车是手动输入DCM代码。一般我们直接回车，或者输入1回车使用选中固件的DCM
DCM选择完毕后，会出现砍头选择界面（图2-16）
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图2-16 砍头选择界面

在这个界面你可以选择砍掉磁头。每次输入1个头，然后按回车，再输入下一个头，按回车，如果不需要再砍，直接按回车（例如，要砍0 1两个头，先输入0回车，在输入1回车，然后再按一下回车）。
解释一下为什么有些硬盘的当前磁头地图会与选中固件的磁头地图不一样。

如果你的硬盘是没有修过的盘，那么出厂状态下硬盘就关闭了一些磁头。应该注意的是，每个家族硬盘的容量是固定的。这种情况一是厂家为了迎合市场对小容量硬盘的需求，会在硬盘中少设置一个磁头或者一张盘片，以达到生产不同容量硬盘的目的；二是一部分硬盘在工厂出厂前的自检中发现某个磁头对应盘片的缺陷数目太多，会影响硬盘的稳定性，因此将其屏蔽，并减少硬盘的容量。
如果硬盘是被人修过的硬盘，也有可能是前人维修时因为缺陷太多或者磁头有问题将磁头关闭。
如果这里直接回车过去，那么之后硬盘写入的磁头地图将会是这个硬盘盘体允许安装的最大磁头地图。这时候，如果是盘体内本事就没有磁头或者盘片的硬盘，或者磁头直接是坏的，硬盘就会开始敲盘。但是不用担心，稍后的磁头测试会把这些磁头关掉。但是如果你的硬盘是因为缺陷太多而砍头的，后期流程可能会出现爆头(单个磁头缺陷数目达到上限)，浪费时间。至于被人维修过的盘，有可能前人的维修技术或者固件并不好，所以错误砍掉了一些本来可以用的磁头，打开他们可以获得更多的容量。所以，请自行斟酌是否砍头。

砍头界面之后会出现目标容量选择界面（图2-17）
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图2-16 目标容量选择界面

输入1回车，或者直接按回车，硬盘将会以当前选择家族的满容量去跑（后期也可能会因为磁头品质差或缺陷过多而自动降容）；输入2回车，会以降低一档容量去跑（如1T→750G，500G→320G），以此类推

再三提醒，修硬盘砍头和降容是家常便饭，尤其是修笔记本硬盘，降容概率很高。如果不能接受这个问题，干脆什么硬盘都不要修。盘体状况差的情况下只有两种选择，要么报废处理要么降容还有可能出盘，自行斟酌！
之后硬盘就开始刷ROM，跑固件区流程，写固件，跑用户区流程。
其他指令
rearco 执行硬盘内28模块的流程，直到6B(C3)之后或90(2420 2909 290b)之前离线

repst 执行硬盘内28模块的流程，全程在线

这两个指令适用于跑盘过程中断电，或者挂离线的盘需要继续跑在线等。

跑离线的盘刚刚拔下来再接上电脑，这时候硬盘还在自校准模式，不会响应外界指令，解决的方法是输入re或者reset回车，或者按一下F12键，作用是一样的，给硬盘复位，终止自校准。

dp 显示PST表，这个指令用于查看PST流程表和当前硬盘指向的流程
setpsttestptr 设置PST指针位置，用于修改当前指向流程
sp 设置PST模式开启，之后可以拔下硬盘，插上独立电源进入校准模式
msf 监控sf状态，用于硬盘设置离线但是插在电脑上跑。
sflog 查看PST日志，有缺陷数量显示和错误显示，用于判断离线不出盘的问题所在
vp 查看P表记录数量

vg 查看G表记录数量

vrp 查看RP(固件区缺陷)表记录数量

inite7 初始化E7解决34Dx不能跑的问题

make02test 初始化02模块(测试版，已经基本稳定)

make40 41模块覆盖40

initfw 初始化固件:清空log等模块，初始化e7，41覆盖40，初始化02

clrsmart 清smart 支持所有家族

adjust_head 动态0b 20b

autobk 在C:\FW自动建立文件夹并备份固件和rom等

wff 写全部模块 路径为当前DOS路径

rff 读全部模块 路径为当前DOS路径

wf 写单个模块

rf 读单个模块

writef   ABA方式写单个模块

readf    ABA方式读单个模块

ldr 自动加载所有ldr

ROM相关指令 慎用 写死板需要自己用编程器解决

ldrom 加载rom到rom缓冲区

rrom 读硬盘rom到rom缓冲区

initrom 初始化rom缓冲区当中的rom

svrom 保存rom缓冲区中的rom为rom.bin 路径为当前DOS路径

bakrom 保存rom缓冲区中的rom为rom_bak.bin 路径为当前DOS路径

wrom 写rom缓冲区中的rom到硬盘

请一定先执行ldrom或者rrom再操作其他，否则rom缓冲区为空或其他内容，写rom必死板

wrrom 直接写rom.bin到硬盘 路径为当前DOS路径

rombk 直接备份硬盘rom为rom.bin 路径为当前DOS路径

map 查看当前磁头地图

k 砍指定头

nk 重新打开指定头

wrtest 磁头写测试，会自动砍掉测试失败的头，需保证硬盘正常认盘或者已经加载ldr

zrcyls_vdt 格磁道（固件区）
edsn 改硬盘sd

edid 改硬盘型号

edcap 改硬盘容量 输入为320G 500G 1T 2T等

3.其他事项

关于setport.trx

这个文件位于 启动盘\t\

默认内容为

//baseport 1f0h

scan

dut 0

did
这样子每次启动软件都会先扫描硬盘，会稍慢一些，而且需要先接上硬盘再进trex
如果你使用trex的机器是固定的，你完全可以这样修改：

在你进入trex并正确选择端口后，左上角区域 BASEPORT后面会有一个16进制数据，

如C800h 01F0h等
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图3-1 左上角BASEPORT显示

这就是端口地址，记录下这个数据，我以图上显示的01F0h为例
打开setport.trx，将内容删除干净，改为一行

baseport 01F0h
如果你的端口地址是字母打头的，比如C800h，直接写会报错，要写成0xC800

当然01F0h写成0x01F0也没问题

baseport 0xC800
然后保存
这样每次进入TREX会自动选择端口，不需要再扫描。
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