
AAKX以下清通电时间及通电次数教程： 

作者：niotis 严禁复制！ 

第一步，打开软件，点选项>>>端口>>>自定，然后选择你所要清时间的硬盘端口，点

确定后返回。再点硬盘类型>>>选硬盘系列（电路板为三角板选 WD——ROYL，电路板为

L 板及老型号硬盘选 WD－MARVELL）。选好硬盘系列后进入硬盘操作菜单。 

小提示：如果选择正确，进入后会显示硬盘型号大小等参数，下次接其它盘就不用再选

端口了，除非你插其它端口。 

 
第二步：查看原始信息： 

WD 硬盘的通电时间及通电次数保存于硬盘 SMART 模块中，我们要清通电时间，只需

要清除 SMART 信息即可： 

我们先查看一下原始数据：在空白处点鼠标右键，出现菜单，点信息>>>SMART 信息，

出现 SMART 请细参数，如下图 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

由以上图片可以看到4硬盘启动/停止次数为：2642次，通电时间9功率小时计数为2874，

此盘使用了 2874 小时，通电 2642 次。 

第三步，清除 SMART： 

空白处右键选择：超级格式>>>清 SMART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

操作很快完成，提示成功，再次查看 SMART，如下图：可以看到，4 硬盘启动/停止次

数为：0 次，通电时间 9 功率小时计数为 0，此盘使用了 0 小时，通电 0 次。 

至此，WD 通电时间及通电次数清 0 完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特别注明：WD 新盘 AAKX 及以上，电路板 771640 及以上，通电时间及次数已经不单

独存于 SMART 中，此方法无效，需购买高版本软件才能支持！ 


