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台单显286嘏机上安装了～套 CCED5．0，安装及 

使用均正常．唯独模拟显示及打印时在屏幕上看不到效 

果。若使用SHIFT+F4进入 CCED设置．选择 CGA方 

式显亓亍．屏幕上可勉虽看到圈最．但行与行之闻鄯被隔断 

成了虚的面面。 

谖机使用 Super CCDO~ ．1欺汉字系统．显亓亍卡为 

太力神图形卡．即HGC(Hercule8 Graphics Card)，亦莉{ 

单显卡或单彩两用卡。如果将汉字系统换为 uCDos 3．0 

及王码DOS 6．0．结果屏幕上有乱七八昔的字符和汉字出 

现．仍然得不到正常的圈最。 

经过仔!Ⅲ分析．笔者得出下面的结论 (下遗段地址均 

为十六进制)： 

ccED 5．0在 HGC卡环境下使用 B000段开好的存 

储区作为图形显亓亍区，而HGC卡一般鄯有64K客■，在 

高分辨图形方式下显示区共有2页．毙 1页墨 B000H段 

开始的32K，第2页是 BS00霞开始的32K。SuPer CC— 

DOS 5．1使用B800段怍为显亓亍区，而 CCED却向 B000 

段IÎ 图形数据，屏幕上当然是一无反应了。 

那么 UCDOS 3．0和王码DOS 6．0为什么会出现奇 

怪字符呢 原来它们鄯墨支持直接写屏的汉字幂统。单显 

卡上苦蔓支持直接写彝，系统蹿爨蔓使用单色文奉模式7 

(显示模式请参着 BIOS有关使用谠明)。该模式使用 

B000段开始的2000H字节作为文本显示区，且文本区只 

有一页(此限黼来爵于最初的单显卡M．DA)。 

为了支持直接写屏．j叉字系统茬此处采用了 ‘偷桀换 

柱。的办法：当面报告显示模式仍然为7，背后偷嗡将 HGC 

卡初始化为图形方式，并使用B800段开始的第2页作为 

图形显示区。这样一方面西文啄版软件承认标自显亓亍模式 
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并向 B000段直接写入字符及属性数据，另一方面汉字系 

统在后台利用时仲中断扫描文本区．并把字符字模图形数 

据谨往 B800段进行显亓亍．于是乎．就有了汉字直接屏了。 

肺便握一下．VGA上的汉字直接写屏誊理是一样的．只不 

过显示模式为3，图形显亓亍段地址为A000。 

由此着来．CCED在 HGC卡上处理不妥．当它向 

B000段写^图形数据时．汉字系统却把它们当作了直接 

写屏的字符数据．而显亓亍杂乱的字符汉字。 

CCED 如果用 CGA方式去模拟显亓亍的活．由于 

HGC卡是隔4行扫描．CGA是隔行扫描．虽然殴地址鄯 

是 BS00．但是很明显，图形会纵向隔断分裂。而且 HGC卡 

可具有两种高分辨图形分辨率规格：720x348和 64O× 

400，如果用的规格不一致也会导致圈最错位。CCED用的 

分辨军是720×348。现在流行的汉字并I统倾向于用64O× 

400的分辨牵．因为它在纵向上容易实现25行正文显亓亍。 

也许你会说．HGC卡可以模捌CGA卡，如在 CCED 

中设置显亓亍善为 CGA．并使用特定模式6(CGA 640× 

200图形)．不就行了吗 答案可能令人沮丧．因太部分汉字 

系统在单显方式下部屏献了CGA的显示模式调用。 

要解决这个同勉．靠M CCED或汉字系统内部进行 

修改是不现实的。笔者强过研究．抗到一个俺单易行的办 

法：使用 MSDOS5．0系统盘上提供的 MSHERC．COM 

程序．在汉字系统之前驻留内存 (若有屏献现象则在之后 

驻留)，圈时在 CCED中设置显亓亍器为 HGC+软汉字jiI 

坑，进^时使用特定模式 8(此为MSHERC提供，720× 

348图形)，退出时使用模式 7。 

如此一来同题得到了圆满解决，而且 MSHERC占的 

内存不多．基本上不影响其他太程序的运行。 -一  
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以上介绍了在不周程序设计语言中驱动打印机的盈 

用方法，虽不一定是最简洁的方法．但却是控糟某些外部 

设备的唯一途径。如果使用CON替换PRN，上述程序将 

在屏幕上显亓亍信息。利用这个技巧，你可方便地在屏幕上 

酒试报麦打印程序。 __一 
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