
谈谈编辑软件 的应 用 和CCE D
、

W S及

W P S文 件 的 区 别

郝剑 征

目 前计 算 机 中 的 文 字处 理 软件种 类 繁 多
,

因 而 也就 出 现 了 软 件 之 间 的不 兼 容问 题
。

如果

在 一 种文 字编辑 软 件下 输 入 的文 件改在 另一 种软件 下 处理 时就 可 能 出现 一 些 异常 字符
。

本文

以 c c E D
、

w s
、

w P s 为例
,

介绍 其 在文件 结 构上 的区 别
。

希 望 用户在 了 解这些 区 别 的基 础

上 触 类 旁通
,

了 解更 多 种文 字处理 软件
,

并可 以 实现 结 构转换
,

实 现多 种软件 对 同一 文件 的

利用 ; 同 时也希 望 让 用 户对 文字处 理 软 件有 更多 的 了解
。

一
、

编 辑 软 件 的 分 类

在 计算 机 中
,

凡 非执 行性
、

可 直 接 阅 读的文件 为文本 文件
。

通 常所 用 的 一 些 字 处理
、

编

辑软 件均 是 针对 处理 文本 型 文 件而 设 计 的
。

根 据 这些 软 件 的处 理 方式
,

可 将 其 分为 两 类
:

一

类为 全 屏幕 编辑 软件
,

一 类 为行 编辑 软件
。

下 面 先 简述 它们 的特 点
。

行 编辑 软件是 以行 为处 理 单位 的
,

此 类 文 件有
:

E D LI N
、

P E
、

C C E D
、

E D I T等
。

它们

适 于 编辑 源 程 序文件
、

表 格 数据 类 文 件
。

因 为 这些 文件 都是 由许多 分隔 行组 成 的
。

例 如
:

在

编 辑 源 程 序 时
,

大都 是以 一 条 语 句为一 行 ; 在 编 制 表 格时 先一 行一 行 地 输 入 表格 线
,

再 逐行

填入 内容
。

一般 来讲
,

这些 行 的 长 度 以不 超过 打 印纸 张的 宽 度为 准
。

体 现 在文件 的 存 储格 式

上 则为 形如
:

X X X X ⋯ ⋯ X X oD OA 的组 合 (X X为 输入 的内容 ; O D
、

O A 为 十六 进 制数 )
。

进

行 文 章输入 时
,

每结束 一 行时 就 敲入 回 车 键
。

于 是文 件在 该行 的末 尾 处 加 上与 回 车键 对应 的

字 符 (O D )
、

换 行 (O A ) 符
,

表示 该 行 的结束
。

若 你用D E B U G 或 P C T O O L s 等软 件 查 看

文件
,

则会 发现 在一 串数 据 后 紧 随 着 O D O A
,

而 其 后 又 为 另 一 行 了
。

字 处 理 软件 中
,

诸 如
:

W S
、

W P S等 均 属 于 全 屏 幕 编 辑软 件
。

这些 软 件适用 于 编 辑章 节
、

段 落 改 的 文 贵
。

运 行 这 些 软 件时
,

可 以 对 文 章 的 版 面 进 行 设 计
。

使 用者 只 需输 入 内容
,

软 件

会 自动 讨 它 们进 行段 落整 排
。

如 果一 段 文 字 过 长
,

超 过 一 行 ( 即
:

版面 宽度 ) 时
,

会 自动转

至
一

「一 行
,

只 需 在 段 落 最 后 输 入 回 车键
。

如 果 以 后 需 要 对 该
一

史件的 版 面 修 改
,

软 件 都提 供 了

重 新 整 理 段 落 的 功 能
,

而 不 是 对 每一 行 文 字 进 行整 理
。

二
、

全 屏 幕扁 辑 次件 中的 持殊 概 念

在 说 明字处 理 编 辑 的文 件格 式 前
,

须 弄 懂几 个 概念
,

即
:

空 格
、

软空 格
、

回车
、

软 回车

换 页 符
、

软换 页 符 等
。

空 格
、

回 车 都是实 际敲入 的字符
。

空 格一 般出 现 在英 文 单 词 之 间
。

在纯 中文 的文 章 中一

般很少 用及 空 格
,

回车 符使 用最 多
,

在行 编辑 中表 示 一 行 的结 束
,

在全 屏 幕 编辑 中为一 个段

落 的结 束
,

这都 需要输 入
。

那么
,

何 为软空 格
、

软 回 车 ? 大家 知道
,

全 屏 幕 编辑 软件对一 段
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文 章编排时 可 以 自动换 行
,

而 这 种换 行不 共 人 为敲 入 的
,

是 软 件 自 己 设 笠 并 可 被 自己所 识 另d

的控制 符
。

它 们 的 效果 与实 际 敲 入
.

回 车 键 看似 相同
,

因 此 称此 控 制 符 为软 回 车
。

另外
,

全 屏

幕 软 件 一 般对 文 令段 落整 排 时
,

都是 右 对 齐 的
。 , .

飞一 行 太 长时
,

需 要 自动 折 1bl 换 行
。

如 果换

行 点处 为 中文
,

因 为 中 文 占两 个 字 符 位 置
:

那 么 最 多 差 出 一 个 字 符 空 位 不 能 右 排 齐
;

而 如 果

换行 点 正 处 于 一 个较 长 的英文 单 词 当 中 时
,

恐 怕 这个 英 文 词 就 要 挪至 下 一 行 了
。

较高 级 的 软

件 会在 行 中插 入 一 些 控 制符 增加 字间距 来使 行对 齐
,

较简 单的 软 件就 只 能 让 它 对不 齐 了
。

例

如
:

在W S 中
,

如果 赶 上 此 行 中 还 有用 空 格分 开 的 英文 单词
,

那么 软件就 会 把 这些 单词 之 间

的空 格 加 多
。

要 注 意 的 是这些 空 格 不 是 敲 入 的
,

而 是 软件 自行设 置 并可 识 别 的控 制符
,

因 此

称 它 为 软 空格
。

在 驱 动打 印机 时
,

其走纸 换页 有特 定 的 命令
,

这就 是换 页 控 制符
。

全 屏 幕 软件在 设 定好

版面 后
,

每 页 行数 也 就 定 下 来 了
。

如 果 超 过 此 行数
,

有 的 软 件 就 自动 加 入 一 控 制符表 示 换

页
,

因 此称 作软换 页符
。

一 般情 况
,

全 屏幕 编辑 软 件可 允 许使 用者 随 时地插 入 换 页 控 制符
,

这些 都 是 软换 页 符
。

软空 格
、

软 回车
、

软 换页 符 与真 正 的空 格
、

回 车
、

换 页 符在 软 件 中 作用 相 同
,

但控 制 字

符值 不 同
,

是 软件 自己设置 的 ; 而 且 软件 可 根 据情 况 的变化 增加 或 减除 这些 软 控制 字 符
。

因

此
,

如果还 是 用原 来所 使 用 的编辑软 件来 打 印文 章 也 就 不 存 在任何 问题
,

因 为 它 能 识 别 这些

控制 符
。

但 如果 用其 它 编辑 软件 来读该 文章
,

那 么 就 可 能 不 能 识 别文 章 中 的软控 制 字 符
,

而

把它 们 当作 一 般 的 字符 处理
。

所 以 我们 在 出版一 些 文 件时
,

有可 能会 有一 些 意 想 不 到 的 字符

出 现
。

这就是 因 为不 同 编辑软 件 的文件格 式 不 同 而 致
。

那 么 现在 CC E D 与W s
、

W P S的 区 别

也就 明 白 了
。

C C E D 属行 编辑软件
,

其中每 行末 尾 都 有 回 车
。

空 格都 是 实 际 敲入 的
,

没有 软

换 页 符等
,

因此 CC E D的 文件可 以 被 任何 编辑软 件识 别
,

在 其它软 件 中使 用C CE D 文件 时
,

也就 不 会 有非 法 字 符出 现
。

三
、

全 屏 幕编 辑 软 件 的 控 制 符 内 码 规 定

不 管各 编辑软 件 的 功能 如何
,

就 其软控 制 字 符 甚 至 整 个 软件 的 功 能 控 制码而 言
,

不应 与

正 常 的 字 符值 发生 重 复 定义
。

为 了进 一 步能 说 明 文 件 的格 式
,

在此 我 们 先 介绍 文 件 中的 字 符

了}
,

〔
。

在计 算机
,
!
, , 一

个 字 符使 用8 位 二 进 制 数 表 示
,

因 此 计算机 中有 2 谓 种
`

挤符
,

其低 为
一

} 六

进 制 的0 0 至 F F
。

其 中
,

0 0 至 I F 一 般 保 留 作机 器 的 一 些 硬 件控 制 价
,

如 告警响 铃 (。了 )
、

水

平 表格 键 ( 0 8 )
、

回 车 (O D )
、

换 行 ( O A )
、

换 贞 ( O 之
一

今等
。

从 2 0至 7 往
,

为 常 iJ] 的 川 寸
、

数 字
、

符 号等
,

共9 5 个
。

这哄 字 符 可 以 山 健 伙 直接输 入
,

是 键 盘 的 主 休键 钮
。

从 7 卜至 F F 为

扩展 的
’

;找 符似
,

包 括一 些 法
、

德等 文 字 的特有 字 母
、

表 格线 符 号
、

希 腊 字 母
、

数学 符 弓等
。

这些 字 符在健 盘 上 没有 直接 的 对应 健
,

只 能 通 过 键 的 组 合 或 软 件 内 的 功 能 来 输 夕、 ,

而 这 峡 字

符在 平 时 较 少 使用
,

因 此 被 开 {序为 汉 字 的 机 内 码 区 域
。

汉字 在 机器 内是 特 殊 的
`

护符
,

考虑 到

不 能 ,丁2。至 7 E 内的 常 用 宇 符码 爪 复
,

所 以 覆盖 了 不 常 用 的A I 至 F E 区 域
。

因 为 汉
’

笋 挤多
,

必

须采 用两 个 字 符似 刁
’

能组 合少行 七表 一 个 汉 字
,

这 扰 是汉
`

多的 机 内 码
。

两 个 字 符 中 娜 个 字 、fJ’的

取 似 范 lb1 均 为八 1至 F E
,

因 此 组 合 表 示 出 叫 x g 选个汉 字
,

己 能 在主} 算 机 中衷 示 出 所 有 的 标 准

库 汉 字
。

而 超 过此 机 器 内 码 范 围 的 码 将不 再 代 表 汉 字
。

如
:

\1/ A I
、

F E B。
、

(二7 F E 为正 常

的汉 字 机 内码
,

而 8 6 B F
、

Ao F E
、

D 7 F F 都 不能 表 示 某 一 汉 字
.



芷如前面 提到 的那 样
,

全 屏幕 编辑 软件 的控制符 不应 与正 常 使用 的字母
、

数 字
、

符号 以

及 汉字 机 内 码 发 生 重复 定义 的现象
,

所 以 它 们 应 该选 择 7 F至 A O 区 域 内的不 常用 字符值 作 为

其软控 制字 符
;

00 至 I F 间 的码 值
,

仍保 留作 机器
、

软 件 的控制 功能 字 符
。

在认识 这一 点 的

基础 上
,

我 们就 可 以 弄清W S及W P S的文件格 式 了
。

在 W S中
,

其真 正 空格 为 20
,

软空 格为 A O ; 回 车为 O DO A
,

软 回车为 SD O A ; W S的软 换

页符与 一 页 的最 后 行重 迭
,

如果 最 后 一 行 为 硬 回 车
,

则软换 页符 与其重 迭为 O D SA
,

如果 最

后一 行为 软 回 车
,

则重 迭 为 SD SA
。

在 打 印时
,

W S将 判断 出软换 页符 并转 换为 真 正 的换 页

符 (O C ) 送 给打 印机

别 出 A O
、

S D及 SA 的意

如 果 由其它 编辑软件 来读W S的文 件
,

则可 能 不 能识

一 般 的 字 符
,

即 a ( A O )
、

己 ( SA )
、

及 i ( SD )
。

另外
,

如果某些 汉 字打印软 件不 能 正 常 地排 除掉A O
、

SA
、

SD 的 干 扰
,

则会打 印出不 正常 字

符
。

例 如 汉 字 机 内码 为 A I A I 至 F E F E
,

超 出此 范围 应 做相 应处 理
,

但如 果软 件 把 A O
、

S D
、

SA 己 当 作 其 它 用 途 或者仍 把 其视 为 汉 字 机 内码 的一 部 分
,

则会 打印 出错 误 的 不 正 常 字 符
。

在W P S中
,

软空 格 为 了F
,

软 回车 为 SA S D
,

硬 回车仍 为 O DO 人
。

W P S在 文章 中不 自动加

入软 换页 符
,

而只 是在 打 印时 自动 累 计行数
,

如 果超过 该值
,

则控 制 打印机 走 纸 (O C )
。

W P S给 用 户提供 了强 制换页 的功能
,

此 功能 在文 章 中的软控制符 为O A O C
。

最 后 需要 补充 说明 软控 制符在 文 件 中的作 用
。

称 之 为
“

软
”

是 因 为它 们 可根 据情 况 随时

调 整
,

根据 排版 的 改动 或 需要 去 自动 调 整 己有 的软控 制符
。

这是实 际 键盘 敲 入 的控 制符所 不

能实现 的
。

在剖 析 了C CE D
、

W S及W P S 的 文 件格 式 区 别 之 后
,

就 可 以 解释 一 些 己有 的
“

现

象
” ,

并 依 此 类 推到 其 它编 辑软 件
。

如果读 者 有兴 趣 需要 对 文件格 式 进 行转 换
,

应 该做 的工

作 也 己一 目 了 然 了
。

剩 下 的 就 由用 户 自己去 编制程序
、

仔 细 琢磨
、

进 一 步 改 善 了
。
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明应 立 即投 入使 用
。

2
.

微 波塔 高 出地 平 面 100 m
,

必 须 安装 障碍 照 明标 志
。

四
、

防 雷

1
.

微 波塔 必须 具 备防雷 性能
。

避雷 针 应 涂刷 红 白相 间 油 漆 标 志
。

2
.

避 雷 计 引 下 线
,

必 须 按 设 计施 工
,

其接 地 电 阻 不 宜 大 于 : 9
。

地 阻 测 试 仪测 量 钢 塔

接地 体允 许 电 阻 时
,

必 须 在 自然条 件下 进 行
。

通过 京 沪 数 字 微 波 工 程钢 塔 的技术 验收 实践
,

反 映 出凡 切实按照 技 术要求 作 了 验收 的
,

拉有 发 生任 何 问题
,

保 证 了 通信 畅通
。

但个 别 站 没 有重 视 验 收把关
,

结 果 出了 问题
,

造 成 一

定 损失
,

应 引起有关 方 面 的重!视
。
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