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在 CCED中挂 接UCDoS 6．O的 

UCDOS 6．0提供了针式打印机断针免倍程序 

patch24．corn。当针式打印机出现断针又来不及修理时， 

uCD0s 6．0用户可借助该程序应急打印出具有正常效果 

的文件。 

一

、 断针免修程序的使用方法 

启动UCDOS后键人命专 “patch24 ， ，屏幕上显 

示如下信息： 

I 24针打印机断针免修程序， 北京希望高技未集团， 

1996；8 

使用说明：Patch24 【tl Es)【T】【pl p2 p3⋯】 

【 t： 潮试打印针状态 
I l 

s： 保存命 令参数 中指定的针 号 

l I 
pl，p2⋯：断针号， 可根据 涮试结果指定 

I举例：Patch24 9 12 

说明：本程序仅在使用UCDOS提供的打印模式下有鼓 

I (不包括WPS) 

根据上述说明，为了澜试打印机当翦的断针情况， 

首先将打印机联机载纸， 然后运行命令 “patch24 t ， 

即可调用patch24．corn程序打印一个涸试报告。打印时程 

序嵌次使用每根针打印一条横线，线首带有针号。针号后 

没有横线的那根针就是断针。用户可据此报告了解断针情 

况，从而确定其中的p1 p2等参数。笔者的断针打印机型 

号为EPSON的 LQ1600K， 测试结果表明共有01．02、 

03．04，05五根断针，测试后立即运行了命令 patch24 

s 01 02 03 o4 05 。命令中的参数 “s 指示程序保存 

相应的信息，以便再加载该程序时不用再指定断针号。 

二、为CCED挂接断针免修程序来打印输出 
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由于只有UCDOS 6．0提供的打印驱动程序才能调用 

上述的patch24．com断针免倍程序，所以要想让CCED的打 

一 印输出也具有断针免修效果，首先应将打印机设置成 

uCD0s能够使用．然后再对CCED作相应的设置， 即可 

将uCD0s 6．0提供的断针免偌程序间接地挂接到CCED的 

打印输出过程中去 

1，在ucDoS中为打印钒选捧驱动程序 

首先进人uCD0s子目录并启~TUCDOS汉字系统，然 

后运行其中fSsetup~ ，按Tab键选定设置菜单中的 打 

印程序和其它模块 项目后回车， 屏幕显示另外一个菜 

单，再按Tab键选定其中 “现在选择的打印机垫号为，” 

后回车，可打开一个打印机名称及驱动程序列表，用上下 

箭头键将光亮条移到 EPSON LQ1600 r对应的打印 

驱动程序为EPSON24，PDV)~井按回车键，则相应的打印 

机名称及驱动程序名称就变为 现在选择的打印机型 

号 此时按复台键Alt+O返回到设置主菜单，用T丑b键 

选定其中的 “设置保存项目结束设置一。重新启动汉字系 

统后，所作的设置即开始生蚊。 

2 让CCEO使用UCOOS中撮供的上述打印驱动 

程序 

我们在 

CCED编辑 

环境中，如 

果按复台键 

Shift+F4， 

则调 出如右 

所 示 的 

CCED运行 

参数修改菜 

单 

按 “4 

本模块用于修改CCED运行参数， 以适应 

您 的 硬 件 设 备 所 置 的 参 数 存 放 在 

CCED50．DAT中l癣要时可将它备份 

请选择： 

l⋯．．确定显示的类型． 行数 

2．．．～确定屏幕的显示颤 色 

3⋯一选择键盘方案 

4．⋯．选择打印接 口方案 

5⋯ ．．修改某些初始默认值 

ESC⋯⋯ 结柬并返 回 

尸 p  

鲁  

，

王 序 盟 

程 维～ 儋． 免 针蜻 断 机心 u土 

维普资讯 http://www.cqvip.com 

http://www.cqvip.com


L  

实践与技巧 Help 

键后屏幕显示： 

请选择打 印方式 

A⋯．使用系 统驱动或 使用打 印机硬字库进行 原码打印 

B⋯ ．通过CCED调用字库进 行排版打印 

按 “A”键后屏幕显示 

1----EPSON LQ1600 

2⋯ ·STAR AR-2463 

您所安装的打 印机或打 印 3⋯ ·STAR CR-3240 

驱动程序属 于右边那种情 4⋯ ．OKI．832OC 

况，请选择 ·若您所用的 5⋯ ．CcD0s 4．0所配备的 

打 印机和驱 动程序不 在此 系列驱动程序 

列，请按Ctxl+A将其补人 6-．．UCD0S，213汉字系统 

按回车键后屏幕上又提示 

请选择t 

Esc键⋯ ．退 出 

数 字键⋯．1奎改打印机 型号或者打印驱动程序名称 

字母键⋯ ．修改打印控制符一A， B， ĉ⋯ z的约定 

先按数字键 6 ．然后再按屏幕提示输入在UCI~S 

中选定的打印驱动程序路径名 “C： 、UCDOS、DRv、 

EPSON24．PDV ， 再按回车键，接着按两次Esc键退出 

设置。这样。就将CCED的A方式打印设置成通过UcD0S 

提供的打印机驱动程序进行打印输 出，进而可以调用 

UCDOS提供的打印机断针免擘程序。 

在上述设置下，必须使用UCDOS所定义的打印控制 

命令 uCD0S定义的打印控制命令及其使用格式，可参 

考UCDOS 5．0或uax)s 6．0用户手册 

三、模拟显示 

在上述设置下，嵌然可通过按复合键c啪+P调出打印 

设鬣菜单， 不过调出的是CCED的A方式打印菜单，其中 

不再提供模拟显示功能。这时可以调用UCDOS提供的打 

印预览程序preview．com来实现CCED的A打印方式下的幞 

拟显示。如果内存中驻留有该程序，则在UCDOS提示行 

打开的情况下，可以按复合键C~l+P8将如下的打印预览 

程序功能设置信息调到该提示行： 

打印输出方式：(0．打印输出，1-1：1显示，2-1：2 

显 示，3-自动 调整 ，4—1：4显示 ： 

这时用户就可以按照需要进行相应的设置，例如输 

人数字 “2”后，提示行恢复到输人状态。此后在ccED 

编辑状态下调出打印设置菜单进行打印时， 打印的结果 

就按1：2的比例 “模拟显示”在屏幕上，而不是送到打印 

机打印。显示效果满意后若要进行打印输出，必须再通过 

按复合键Ctrl+F8重新选择其中的 “0”方式，提示行恢复 

常态后再次调出打印设置菜单即可进行实际的打印输出 

上述 内容在D0S 6．22， UCDOS 6．0、 CCED 5．03 

以及EPSON LQI600K打印机 (有断针)、486兼容机环 

境下验证通过。■ 
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