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使用 过 CCED j 0"7-表 排 椒系统的 凡都 道 ． 

CCED 5 申增加 很多非常好的功能 ．如 ：方便的斜 

线命令可产 1二任意表硌斜线：图象嵌入命令可使各种 

汽行格式的胃象史 件直接镶嵌到 史本文件的 仨意位 

置：灰度 命々 叮以控制在表格栏 日内填充多种灰l ；负 

行 巨命令 c’f使横 向表惜缄不占位置 ；表 文字可 任 

营缩放而 影钢表格鼓的完整性等等 ．如果在开发的 

应用程序中直接使用 CCED 5．0排版系统的打印控制 

命令 ASCII蚂 ，直接 成 CCED 5．0N直接打 印的 轰 

报文本．您就会直接获得更加精姜的输出结果 。 

【．(、E )5 o为方便用 f 使用 。不仅其打口j控制符 

与 WPS系统完全 菲奔 ，还扩 充和增祁丁很多新的功 

能 ． 此要利用它求直接打 印高级语言程序产生的数 

据文件 ，即要用高级编程语言没计出生成 CCED 5．0 

一丁直接 印的输 出文件 ，必领对萁控制符的命令码重 

新进行分析 为疗便 行使用 ，本 凡将 目已 总结出来的 

表 

3 1 
CCED 5 O所有打印棒制符命令全部蛤出： 

1 字体控 制符 的控 制码 值 

CCED 5 0除 了具有 WPS的八种字体 (宋体 、仿 

束悼、楷体、黑体、标宋、隶 十5、行楷、魏碑)外 ．还增加丁 

I孑体 A( 圆)到字体 Zl8种常用字体，共计2j种常用 

字体的控制符 。其控制码值的高字 节均 为91H。低宁节 

按帮肋菜单出现顺序依次为80Ft一99H。 

2．字型控 制符 的控制码 值 

CCED 5．0和 WPS均有6种基本字型：标准型、长 

型 亮型 自定义型 特大型和统一型 前4种宇型曲控 

制符控制码值完全相同 t高字节均为92H，低字节与字 

型的对应关系如表l 

统一型控制符的控制码值与点(N1的取值范围有 

关。N值的取值范 围为1 38，划分 为3段。其对应关系 

如表 2。 

字 体 标 型 型 扁 型 自定 进 

s0—8EH偶 90 9EH偶 A0一AEH偶 
B0 B7 

小 0 s1 8FH奇 90 9FH奇 A1一AFH奇 

特大型控制符的控制码值高字 l节为93H．低字节 

与 N 的敢 值范 围有关 。其计算公 式 为 1 80H+ 

(N一2)，其中 的取值范匿为2 76。 

3，汉 字修 饰控 制并 的控 音(码 值 

CCEI)5．0的汉字修饰功能包括 ；空心开始 ， 

空心结束、加框开始、加框结束 、虚悻开始、虚体结 

束、上标开始、上标结柬、下标开始、下标结束、左 
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表 2 

N取值 高 ：节 l 1 字节讣算公式 H的啦值 1—8对应 

!一1 l 9 I 8,2H+8 tN 1+H一1 I 1 3， 2一? 3．0 

I 一01 f 札) f 80H 8 (N—I7)一H—I f ．{ j l 2．! I， 

3一 8 I 9E 80H一8 (N一 33 +H r j l 3 1 

转90懂、旋1 80度、泉 转角、左斜扦始、右斜开立fi、斜体 

结束、上齐、F齐 、率行 中 、术行右齐，笔画加重和取 

消刁u重=其中逛 加 和取消加重控 制符的控制码篮 

高字节 由88H，慨字节 为 FEH—FFH；其糸控 制符的 

控制码值高字节 94H，低字节 依次为80tt 90H私 

BH 一 9EH 

4 划线 仔饰控 制 符的控 制码 值 

CCED 5．0的划线类塑控制符与 WPS完全蝌 ． 

其控制码高 节为94H．低字节均 为91H一94H。 

5背 景、明罩j、前 景控 制符 的控 制码 值 

CCED 5．I)的背景 ，用影、前景修饰类型控制符手[- 

WPS也 完 全栩l司．控制 符 的控 制码 值 的高字 市为 

95H．溉字 分别为S0H～87H(背景)、88H一8FII(阴 

影)和90H一97H(前景 ) 

6其文字体控 符的控制码值 

CCED 5．0的英文字体控制符与 WPS完全相同． 

共】1种控制字型 ．包括前10种比倒字体和最后一种 非 

比俐字体 控制符的高宁 为96H．低字 声分 别 为 

91|I一 9A H 

打 印格 式控制 符的控 制码 值 

CCED 5 0的字符后退 N十芈堵字拄制符的控制 

码值高字节为97H．低字节由 N(范围0一l27)米计算． 

公式 为 8OH+N{ 

字符升高 N 十点的控制符的控制码值 高字节为 

98H．低 芋节根据 值 (取值范围～63～64)束 I十算 ， 

公式为80H+N+63； 

设定 N 字间距的控斜符的控制码值高字节为 

991-t，低字节根据 N(取值范围一63～64)值来计算 ，公 

式为80tt+N+63： 

当 N 曲0一I2，时：高字节为9BH．低字节为80H+ 

N 

当 N 为 一63～一1时 ：高字节 为88H．低字 节为 

80I-I一 (N 一 】] 

8．斜线和灰度控制许的控制码值(程序略) 

CCED 5．0的斜线控制符的控制码值由所定义的 

矩形块 来决定 ，当高度值 Y大 于零时 ，其控制苻 的 

ASCII码值为 89 DE 89 DC 89 A8 89 B1+X 89 AC 

89 B1+Y 89 A9”，当 Y值小于零时，其控制符的控制 

码值为“89 DE 89 DC 89 A8 89 Bt—x 89 AC 89 AD 

S9 Bj+ Y 89 A 9 ； 

CCED 5．0的灰度控制符的控制码疽 

也是 由所定义的矩形块 米决定 ，当高度值 

Y 夫于零 时 ，其控制符 的 ASCII玛值 为 

“89 DE 89 A A 89 ^ 8 89 B】+ X 89 AC 

89 B11_Y‘89 AC 89 B0+ M 80 A9 ，当 

Y值 小于零 时 ，其控 制苻的控 制码 值为 

“8g D 89 AA 89 A8 89 B1+ X 89 At’89 AD ＆9 

B 【上 Y 89 AC 89 B0+ M 89 A 9”； 

其 中x 为定义表格块的宽度值 Y为定义表格块 

的高度值 ，M 为灰度类型的取 值 ：1(1，4 J、2(1／8)、3 

(1 l 6)、4(1 32)、5(1 6{)，6(1／l 6)l芹斜 线、7(1，1 6)右 

斜 线 。 

9．专 用码打 印控 制符 的应 用 

由于贝使用驱动程序的兼容码处理方式 能包容 

金部杼目T控制功能，如不能直接使用打印机的譬制命 

夸等，CCEI)5．0中提供了 WPS排版 手统所不具有的 

专用码打 印输出方式 CCED 5．0的 B卉 式专f1设置 

了控制码．它用一串半角字符的特别维 合柬定义 ．第 一 

个控制字符 勾芈角字符的⋯ ，叫专用码 ．々 用码打印 

控制静主要包括 

(1) 强} 分页控制符 

(2) @ 防打控制苻 ．即泼控制符后面部分 不打 

印 

(3) @ 页眉说明苻．必菏『在文件前三行内 
。

c4) ＼(N1，N2) 斜线挎制符 

N1为矩形块高度．总为正值 

N2为矩形块的宽度．N2为正表示从左向右斜 tN2 

为负表示从右_司左斜 

(5) *(N1．N2．N 3) 灰度控制符 ．Nl和 N2同 

上 ，并且 N2小于0时自动带边界．N3为灰度级控崩 ．取 

值范围为1—5．数值越太灰度越浅 

(6) ￥．．． ￥ 原码发送控制符 ，直接将 中间 

的代码送打印机，并串中可古⋯  函数控制符 

n上述控制命令中可看出 ，CCED 5．0中的斜线 

和灰度控制功能也可用 B打 印方式中的专用码控制 

符来完成 专用码打 印控制符应用示例 ：打果直接使用 

2倍放大硬字库字体的命令为： 

￥ (28) (33) (1 2) ￥ 

陵命令是将横飒 向均放犬 2倍的硬字体臼令 28 

33 l2”直接发送给打 印机。 

10．嵌 凡 图震控 制井的 使用枝 ，j 

CCED 5．0中还 可使用 WPS所不具备的图象嵌 

入 功 能 。使 用 CCED 5．0可 打 印 PCX．PuT．TIF． 

IMG等各种未经压缩的图象 ，其控制命令为： 、 

8．(FILENAM E，N1。N2．N3．N4，N5，N6． 
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N 7 

其中：⋯ & 是控制符 

FI[ ENAME为围象文件名，可带路径 

N1、N2、N3、N4控制打印图象块位置和大小 

N1为同象块相对图象起始行的点偏穆量 ．默认值 

为0 

N 2为 象块柑对图象起始列的字节偏移量．默认 

值为n 

N3由 象块的点行高度．缺省值 为0 

N4为罱象块的字节宽 度，缺省值为O．N 4<O可镜 

像打印图象 

N 5为定义图象文件模式，默认值为0 
一 = 0 原图象 为黑自双色 

一1 原图象 由黑白双色并取反栅 

一 2 原图象为黑白双色 -西倍放大 

一4(低四位) 原图象 为l6色 

一 8(低四位) 原图象为256色 

4或一ss,i高四位-_O表示取图象的全部色素，> 

O表示取部分色素 

N8为图象文件记录的宽度字 节数 ，N6一O默认 

值，表示CCED能够自动的宽度字节数 

一l 表示 PuT格式 

=2 表示 TIF格式 

一3 表示 IMG 格式 

=4 表示 SPT的图象文件 

N 7为文件头字节数 ，当 N6赋值 后 N7由 CCED 

自动给出．否则 N7—0 

具体示例 ： 

& ‘ZZZ．PCX．O，0．0，--226) 镜像嵌凡图象 

ZZZ PCX 

＆ (ZZZ IMG．0，2．0．1，1，3) 反相嵌^同象 

ZZZ．1M G 

＆ (ZZZ．PUT，0，0，O，0．4，1) 全色嵌^图象 

2ZZ．PUT 

通过上述分析结果 ．就 呵“在高级语言 程序中赢 

接 利用 CCED 5．0的打印控制码，生成 CCED 5．O可 

直接打印的数据文件 ，从而得到非常整洁、精 美的输出 

结果 其接 口程序奠调用实例如下： 
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