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象 浅谈CCED 5．0的安装与使用 
． ～ 杨 黎 霞 

l 关于CCED 5．0的安装 

首先，必须了解 CCED只是一个文字编辑软 

件，而不是一个汉 ：系统。要使用 CCED，必须将其 

挂接在其它汉字系统之下。CCED的适应性很强， 

可以挂接在2．13、王码、UCDOS、联想、天汇、SPDOS、 

超想等多种汉字系统下。在安装之前，必须对自己 

使用的汉字系统有一个大致的了解：比如是汉卡还 

是软汉字系统?是支持直接写屏还是不支持直接 

写屏?其显示行数是多少等等。这样，在进人汉字 

系统后安装 CCED时，才能选择正确的参数，从而 

保证 CCED的顺利运行。在安装了CCED之后，又 

换了别的汉字系统，可在进人新的汉字系统之后， 

在 CCED子 目录下用“CCEO／set”命令启动调试模 

块，重新进行调试，也可以在下接菜单中选择“重置 

CCED”的功能进行调试。 

2 关于选择键盘方案 
由于 CCED的不断升级，功能越来越强大，使 

许多用户转向使用 CCED。CCED 5．0充分考虑到 

了用户原来的习惯，提供了与使用面较广的 W37S 

相兼容的键盘方案。如果用户以前就使用 CCED， 

那么，可吼在选择键盘方案时选择 A；如果用户以 

前使用的是 WPS，可以选择 B；如果你是新用户，可 

以选择 C，即新一套的 CCED键盘方案。如果你愿 

意，还可 自己定义一套 自己的键盘方案，即用 G 

功能。 

3 关于选择打印接 口方案 
CCED 5．0提供了两种打印方式：一种是 A方 

式，即使用汉字系统的驱动程序或打印机硬字库进 

行原码打印，这一点与 4．0以前的 CCED投有什么 

区别；另一种是 B方式，即通过 CCED调用字库进 

行打印。A方式的特点是 ，用什么汉字系统就用该 

汉字系统的的打印控制方式，也可以用打印机的硬 

字库进行打印。该方式的打印速度较快，但打印质 

量不太高。B方式的特点是，可调用其它多种汉字 

系统的字库，也可使用通用的矢量字库，打印质量 
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比较高，打印控制方式同WPS兼容，打印效果可以 

在屏幕上预演。但如果用户使用的计算机配置较 

低，则使用 B方式时打印速度较慢。用户可根据自 

己的需要进行设置，也可随时变更。选择 B方式排 

版打印，其参数的设置稍微复杂一些，共有七项，关 

键是最后两项，即F和G。F是选择和设置字库的 

接 FI程序，假设我们要使用一套市场上出售的矢量 

字库(UCDOS也使用这套字库)，而这个字库装在 C 

盘的 SIlK子目录下，在选择字库接口程序时，就要 

设置为“c：、SIZK＼CCEDSL”，并把 CCEDSL．EXE 

和 CCEDSL．NAM 文件拷 贝到 SLZK子 目录下。 

CCEDSL．NAM文件，在 CCED、ZKJK子目录里有样 

本，可依照其样式编写，注意后面的说明注释不能 

留在文件中，必须删去。 

4 关于优化设置系统的初始参数 
用户可根据自己的平常需要，设置出比较台理 

的系统参数。每个参数系统都给出了一个默认值， 

有以下几点供用户参考：一是是否要求文件存盘时 

自动产生 BAK(即后备文件)。如果你是经常编辑 

重要或者较长的文件，为了稳妥起见，此项可设置 

为 "I3~S。二是默认的段重组方式，如果你以前用 

CCED 4．0及以下的版本编辑了大量的文件，今后 

还要经常重新编辑它们，就选择 a方式；如果你不 

存在上述问题就选择 d。三是插人、锁线、排版、声 

响四个开关的初始状态 如果你是以编辑文件为 

主，可把插入、排版两个开关设置为on，另两个设置 

为off~这样，在录人文稿达到右边界时可产生软回 

车，使光标自动移到下一行开头。当一段文稿录人 

结束后，用硬回车后可使光标移到下一行，并自动 

空出两个字的距离，作为新一段的开始。在处理表 

格时，要把锁线开关设置为 on，排版开关改为 ， 

这样可 使表格线受到保护，而且在回车时不会把 

表栏自动撑宽。如果要在一个表栏内编辑一段文 

字，则可把锁线开关和排版开关都改为 on，以便在 

本栏内自动排版。 
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5 关于CCED的几个专用控制命令 

此类控制码共有七种，主要在 B方式打印中使 

用。下面主要介绍其中常用的三种。第一种是防 

打印控制符“ @”。有时在录入文稿或整理文档 

时．有些不成熟的观点需要标在旁边，供以后考虑 

成熟后再加入，还有其它一些附加说明，要供以后 

参考，而这些标注和说明并不需要在打印时打印出 

来，这时就可在这些说明前加入这种控制符。第二 

种是页眉说明符“ ％”。当我们在编辑一本书时， 

为了美观和查阅方便，有时要在页眉上印出书稿的 

章节及名字，这时就可在编辑此文稿时在前三行中 

加一个页眉说明符(即在“ @％”后录人页眉的内 

容)，这样就可以做到在本书的各页中都有了页眉 

说明。第三种是原码发送控制符“ $⋯ $ ’，命令 

行中的“⋯”表示打印机等的原代码。这一点在使 

用彩色打印时特别有用，如使用 CR--3240打印机， 

要打印绿色字符，经查 cR_一324o打印机手册，打印 

绿色的原代码命令是“<Bc)R6”，那么，就可以在需 

要打印绿色字符的地方前设定“ $(E )R6”命令。 

需注意的是在CCED 5．0中(Esc)键是呼出菜单用 

的，这时要输入(Esc>符号，需要按住(Alt>+<Esc) 

的方法才行。顺便说一句，打印彩色字符必须先给 

打印机换上彩色色带。另外，上述控制码在设置时 

要使用半角字符。 

6 关于定义键序列(F1 )和执行键序 

列(F1，)的使用 

这一功能是CCED 5．0新增加的。 。实际是定 

义了一个宏操作， 实际上是执行了一个宏定义操 

作。这一功能用到排版中去是很方便的。比如一 

篇文章共有25段，在排版预演时发现排版字符超 

出了版芯右界，需要重新排版，这时就可以动用 

和 ，的功能了。 

具体做法是：先按一下 ．，再按照新的要求排 

出一段文章，光标已经移到了下一段的开头，这时 

按一下 ：就可以排好第二段，再按一下 F1 又排好 

了第三段，依次类推。如果你想更快一些，就可以 

在执行完第一步之后，再按下<Ctr1)+F1 ，那么，其 

余的24段文章都可以自动排好，这就是连续执行 

键序列。熟练掌握这一功能，可以做许多事情，既 

方便叉省时。 

另外，CCED 5．0还有一个 LIST．EXE程序，可 

以用来查看文件 目录及文本文件的第一句内容。 

这对于寻找文件是很方便的，同时，该程序还可报 

告在当前目录下还有多少内存可以使用。用户可 

把这一程序拷贝到根 目录下，在 自动批处理文件指 

定路径之后，在任何子目录中都可以使用。总之， 

CCED 5．0的功能是很多的，并且有的是很新颖的， 

如密写级，等等。我们只有在实践中不断探索，才 

能真正发挥其应有的功效。 
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该系统控制功能齐全，人机界面良好，易于学 

习，操作方便。操作员只需简单培训，就可上机操 

作。 

该机具有软、硬件自诊断功能，发生故障时，通 

过模板的各种指示灯及 CPU工作状态画面，可迅速 

判断出故障的类型和位置，查找故障容易，维护量 

少。 

(3)提高管理水平。 

该系统数据处理方便，可随时查找全年每天的 

班报、日报，历史趋势曲线，重要参数报警信息并打 

印，方便了部门管理。 

(4)系统扩展方便。 

该系统组态灵活，控制方案便于调整，可以灵活 

适应工艺改造的需要(设计时，各种模板都预留了一 

定盘备用点)。 

(5)可靠性高，性能价格比好。 

该系统的研制和运行，在油田具有很大的推广 

应用价值。 

作 者 简 介 
姜海涛：哈尔滨电子技术研究所。虾蝙：150030 

{收稿日期：200 —02—16l 

维普资讯 http://www.cqvip.com 

http://www.cqvip.com

