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用 C C E D 5．0 
CCED是针对中文编辑的特点而 

开发的塞盛 墨筮 。首创中文罕表编 
辑之概念，将字处理、画线制表和数据 

加工融为一体。不仅包容 r HW、PE、汉 

字 WS的全部优点，还增加丁一系列强 

大的表格处理功能和数据运算功能，井 

能直接调用dBASE／FoxBASE数据库 

数据产生各种报表输出。问世已一年的 

5．0版又首创字库通用接口技术，直接 

利用用户原有的字库资源，突出强化了 

精密排印功能，打印效果可屏幕预演， 

使文字编排 表格处理、图象嵌入、打印 

输出一步到位。除此，CCED 5．0还全面 

支持鼠标，拥有流行的窗 口界面、精巧 

的文件管理功能、简洁的键序列重复功 

能等，并能在操作命令和文件格式上高 

度兼容其他各种编辑软件。 

一

、主要功能及用法 

1．CCEDL。r 

CCED 5．0软件包中有 ·个非常实 

用的小程序 CCEDLT，它只能在 c盘 

的 CCED目录下运行 ，共有九个功能， 

F面简单介绍几个常用功能 ： 

(1)在衬移：安装 CCED 5．0时，将 

自动执行 CCEDLT的第一项功能，即 

选配字库接口程序。如果安装程序运行 

刮这 ‘步时，出现提示硬盘不存在(如 

D：或E：等)的问题，解决办法是重新安 

装 CCED 5．0，在安 装之 前把 CON 

FIG．SYS【fl有 关 虚 拟 盘 和 LAST 

DRIVE的设置去掉； 

(2)旋转图象——在打印超宽表格 

时，除使用CCED提供的旋转打印功能 

外 还町将文件先输出到一个图象文件 

中 然后使用 CCEDLT提供的该项功 

能将图象作 90。旋转，再通过 CCED打 

印输出。 

(3)CCEDLT提供的表格选加功 

能可以完成相同报表中同一位置上数 

据的选加求和 ，最后由选加前的若干张 

千表生成忙总表 

2．字符块打印 

在 CCED 5 0中，A打印方式可以 

作字符块打印，B打印方式只能以行抉 

形式打印。 

3 排序功能妙用 

(1)若表格中有横线，将光标移至 

表格顶部，按住 ATL一 键消除表格中 

的横线； 

(2)用 F8键框定排序甩的关键字} 

(3)按ALT—sS键，根据提示选择 

排序方向一“升序”(从小到大)或“降 

序 (从大到小)； 

(4)若需恢复表格中原有横线，将 

光标移至表格底部，按住ALT一一键增 

加表格中的横线。 

4 CCED s．0衰格斜线作法 

(1)光标移动到欲作斜线的左(右) 

上角，按 F8键定义块首； 

(2)光标移动到欲作斜线的右(左) 

F角，按 F8键定义块尾； 

(3)按 ALT·P键呼出 选择打印控 

制”菜单 ，按 x键选择斜线控制命令} 

(4)如 欲 作 另 一 条 斜 线，可 按 

CTRLdNS键关闭控制码显示，重复步 

骤 (1)一(3) 

s．CCED的密写功能 

CCED 5．0有一项独特的密写功 

能，当你不想让别人看到你计算机屏幕 

卜的内容时，只需按 下CTRL—DEL键 

即可，您不妨一试； 

若不小心按了CTRL—DEL键误将 

屏幕变成密写状态，需要将状态改为不 

密写．按 ALT—M 键呼出密写菜单，选 

择不密写即叮。 
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6．文件存盘格式选择 

(1)CCED 5．0可以兼容 WPS、WS 

的文书文件格式，使WPS的排版文件 

可以不加任何转换地调入 CCED使用， 

同时 CCED 5．0默认的存盘文件格式 

是WPS的格式 

(2)按 WPS格式存盘的文件中由 

于包含了排版控制符，故生成的存盘文 

件长度大于其包含字符的长度。如果摄 

使存盘文件的长度等于其中的字符长 

度，可选择存盘文件类型为纯文本文件 

(按SHIFT—F1后选 A) 

(3)CCED 5．0的存盘格式中，还有 
一 种加密方式，在存盘前选择加密存盘 

方式并给出密码，即叮保证文件内容不 

被他人窃取(按SHIFT-F1后选E)。 

(4)对于许多经常制作表格的用户 

来说，这些文件往往要占据较大的磁盘 

空问(特别是用软盘存储文件)，节省磁 

盘空间的最佳途径是在存盘时选择压 

缩存盘方式(按SHIFT—F1后选F) 

二、常见问题及解决方法 

1．兼容机一台，LQIS00K一台，用 

CCED s．0的 B打印方式调用软字库 

打印时 

(1)表格线对不齐，字体扭曲，解决 

办法：①运行 CCED，键入 Shift+F4进 

入“修改CCED运行参数菜单 f②键入 

4进入。选择打印接I=1方案”；③键入B 

。使用B方式打印 i④键入A进入 选 

择打印机类型”菜单}@按下ENTER 

键i⑥键入 Y选择。修改打印机参数”} 

⑦一直按ENTER到单向打印命令，从 

打印机手册中查出单向打印命令，写到 

参数区中i⑧最后选单向打印方式并按 

ESC键退出即可。 

(2)0-印若干行后，出现怪字符并 
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空走纸，解决办法：①运行 CCED，键人 

Shift+F4进入“修改 CCED运行参数 

菜单 ；②键人 4进入 选择打印接 【1方 

案”；③键人 B“使用 B方式打印 ；④键 

人 B进入“选择打日】[1”菜单：⑤按 F 

ENTER键；⑥键人 N选择“无颁提高 

打印速度”{⑦然后 直按 ESC键退出 

即u 

(3)模拟 示均lE常，但连续打印 

若f页 出现错误，解决办法同(2)。 

2．在 WPS上模拟显示不从屏首 

开始或从中间分成两半，有两种解决办 

法 

(1)在CCED 5．0中解决：①运行 

CCED，键 人 Shift—F4进 入 “修 改 

CCED置行参数菜单”；②键入 4进入 

“选择打印接口方案”；⑧键入 使用 B 

式打印 ；④键人C进入 选择显示器 

类型”菜单；⑤按 F ENTER键；@键入 

B选择“硬件字符卡”；⑦然后一直按 

ESC键退出即可。 

(2)运行 ccED 5．0进行排版打印 

时，只启动SPDOS汉宁系统，而不启动 

WPS也可解决问题。 

(3)运 行 SPDOS 6．OF或 WPS 

3．OF时，若 上办法均不起作用，可在 

启动 SPDOS时J甩参数／v解决(VGA 

彩 显)。 

3．COMPAQ微机在 DOS6．2环境 

下，CCED 5．0安装或t新确认失败 

(1)浚机为新购置，硬盘上出厂时 

已安 装 r DOS环 境，使 AUTOEX 

EC．BAT在饥器 启动时 自动执 行了 

rX)~"kSHELL，由于D()SsHELI 牡留在 

存与 ccED 5．0的密点识别程序冲 

突，CCED不能 ：常安装，解决办法是 

上掉DOSSHELL后重新安装或确认。 

(2)也有这样 一种情况 ：CCED 5．0 

韧始安装成功，但再次确认时提示失 

败，且机器运行环境在此前无任何改 

动，可尝试在不启动议字系统的情况 

进行插盘确认，确认成功的标志是启动 

CCED能 常运行 

4．与打印字库有关的问题 

(1)使 Jfj矢 鞋字库 (如 UCDOS， 

CXIX)S，2．13K，CCED泛用矢 字库) 

打印表格H寸，拐角连接处断线，解决办 

法有两种：①将 2．13点阵字库拷到硬 

盘 上，转到 CCED 目录下，执行 C：＼ 

CCED~CCEDLT 1．／，此H十CCED将 

找到至少 2种打印字库(2．13点阵和矢 

量 字库)，只需选择矢 量字库 ，CCED 

5．0将在打印时大字用矢鼍字 。小字用 

2 13点阵字库。③或将 WPS 5．0中的 

点阵字库 XSDOS．LPH装入硬盘，转到 

ccED 目录 下，执 行 c：＼CCED> 

CCEDLT 1／，此时 CCED将找到至步 

2种字库(WPS点阵和矢量字库)，只需 

选择矢量字库，CCED将在打印时太字 

用矢量字，小字用WPS点阵字库。 

(2)硬盘上有打印字库，在打印时 

却仍提示字库接 口程序不存在，一般有 

如下两种情况 ： 

1)打印接口程序预留空间不够，一 

般会出现在高版本的 DOS环境下，可 

用以下办法解决：①运行CCED，键入 

Shift+F4进入 修改CCED运行参数 

菜 单”；②键入 4进入“选择打印接 口方 

案”；③键入B“使用B方式打印 ；④键 

入 F进入“字库接口程序名”菜单；@按 

下 ENTER键；@按提示增大该接口程 

序撷留空间：⑦按 ESC键退出；@若还 

不能 正 常 打 印．重复① 到 ·⑦，直 到 

CCED能正常打E『J为止；@若预留空间 

增加到最大 120KB仍不能解决，则可 

能是 F面所述情况。 

2)字库在所在目录名与常规 目录 

名不符．如 WPS 6．0装到 WPS6目录 

下，解决办法：@可将 目录 WPS6改为 

WPS，转到CCED时录．执行 C：＼CCE1) 

>CCEDI T ，CCED将把字库自动挂 

接到CCED中 ②若 WSP6的目录名不 

能改。呵用 }动方式来作，先将 ZKJK 

F的按LJ程序 CCEDWPS6．EXE拷 lJj 

到 WSP6目录 (假定在C盘)；然后进 

入 CCED，按 SHIFT—F4选 4再选 B再 

选 F，修改 字库 接 口为 c：＼WPS6＼ 

CCEDWPS6，再选择合适的字库接 口 

预斟空间即可 

5．与工作缓冲驱动器有关的问题 

偶见 一台装有 CCED 5．0的计算 

机，CCED已正常运行 r 一个多月，炎 
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然不能进行模拟显示和打印，检查字库 

及接 口均存在，硬盘及 内存空间也足 

够，但 用 CHKDSK加开关／f检查硬 

盘时发现几 l‘个碎片，将碎片清除后即 

恢复正常。 

6．与打印纸张类型有关的问囊 

(1)在LQ1600K上想用宽孔打印 

纸连续打印文件(在打印结束前不允许 

因换页而分开)，fH排版后该文件的长 

度超出了单页纸的实际长度，为此专门 

设计了一种新纸张类型，纸张宽度与宽 

孔纸一致，长度大于CCED 5．0原有宽 

孔纸睦度，{5f}证了打印lF常完成。实际 

操作过 程如 卜：① 运行 CCED，键 人 

Shih+F4进入“修改CCED运行参数 

菜单 ②键人4进入‘选择打印接LT方 

案”{③键人 B。使用 B方式打印”④键 

入 D进入 选择纸张R 寸 菜单i⑤选择 

定义新纸张类型；@接提示命名新纸张 

为“超长宽孔纸”，并给出尺寸；⑦按 

ESC键退出；⑨按 CTRL P即可正常 

打印。 

(2)CCED 5．0为使用户能很方便 

地打印超宽表格，在精密排版打印模块 

设计 r旋转打印功能，但用户往往会闲 

忽略一个小问题而不能正常打印⋯  

那就是在按下CTRL—P ，只在打印菜 

单中选择了 输出方向：LPT1旋转 ， 

忘记了选择旋转后的打印纸。时于使用 

A4(A3)纸的激光打印机用户来说，作 

旋 转打印时应选择“A4(A3)横放纸 ； 

对于使用宽孔纸的 阵打印机用户来 

说，作旋转打印H寸应选择 旋转打印 

纸”。 

7．快速确定分页位置 

对 于经常处理公文报表的用户来 

说，不希 同一张表格被分割打在两页 

l卜，日 以接如 F情况处理 ： 

(1)若表格超长，可参考本文有关 

纸张类型的叔述，设计超长打印纸作为 

新纸张类型予以选H1； 

(2)若文件是 由文 与表格混排 

的，可按 ALT43P键快速确认各分贞 

位置上是否有表格；若有，可通过对文 

字表格顺序的调整解决，必要时使用强 

制分页符 
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